GRONNE WIRER

Sikre Igsninger til facadevegetation

Grgnne facaderer

Det bliver mere og mere almindeligt med grgnne indslag i
den moderne arkitektur. Vertikal begrgnning pa facader
og stolper kan bidrage til at skabe smukke, levende og
interessante byggerier og spaendende byrum.

Sikker, smart og let at vedligeholde

Med flere forskellige produkter fra vores Grgnne Wiresystem,
kan man skabe sikre Igsninger til vertikal vegetation.

Der findes mange forskellige produkter, som alle er udfgrt i
hgjkvalitets materialer og samtlige komponenter er velafprg-
vede. Ved at eendre afstanden mellem beslag og wirer kan
man skabe et system, som stgtter alt fra soliteere klatreplanter
til heldeekkende facadevegetation. Anvendelsen af rustfrit stal
i komponenterne giver et neesten vedligeholdelsesfrit system
med meget lang levetid og tidlgst design. Systemet kan
eksempelvis monteres pa facader af beton, trae, natursten,
puds og andre facadebekleedninger. Crgnne Wirer omfatter
ogsa systemer til opbygning af facadenet og pergolaer.

Fordele

Estetisk aret rundt
Grgnne facader modvirker graffitti
Komponenter med minimal veegt
Lang levetid
Diskret

Tidlgs design
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Udfgres i rustfri stal

Plantevalg og placering afggr hvilken model der passer til din facade!




Produkter og valg af forskellige Igsninger
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Serie 90, 100 & espalier Tobrafix Serie 112

Anvendes til klatrevaekster med lav-middel tilveekst
fx. Klematis og klatreroser.
Afstand mellem facade og wire er 9 cm.

Plantevalg afggr hvilken facadelgsning der veelges.

Klatre ved klatretrade Slyngende klatreplanter
Haefter ved hjeelp af klatre- Slynger sig om wirerne.
" trade.
Serie 100
Anvendes til klatreveekster med lav-kraftig tilvaekst,
o X . Eksempel: Eksempel:
fx. Kaprifolie, Tobakspibeplante, Arkitektens Trgst. Tobakspib ke /& . )
Findes i 2 leengder. Afstand mellem facade og wire o a‘ 59' SlEnlE, AZgiE Fczskelllgg Klematis,
er9elleri8 cm. Kaprifolie, Stedsegrgn Radhusvin
Kaprifolie, Arkitektens Tr@st,
Blaregn.
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Serie 120

Anvendes til klatreplanter med lav tilveekst fx. Klematis. P
Kan kombineres med tilpasningsrgr og deltaskiver for

at skabe spredning pa wirerne. Afstand mellem wirer
og facade er 4,5 cm.

Serie 124 Serie 134

Anvendes til klatreplanter med lav-kraftig tilvaekst Anvendes til klatreplanter med lav-kraftig tilveekst fx.

fx. Kaprifolie, og Tobakspibeplante. Kombinér med Kaprifolie, og Tobakspibeplante. Kombinér med tilbehgr
tilbehgret tilslutningsrgr og deltaskiver for at skabe som tilslutningsrgr og deltaskiver for at skabe spredning
spredning pa wirerne. Afstand mellem wirer og ‘b pa wirerne. Afstand mellem wirer og facade er 18 cm.
facade er 9 cm. ‘b
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Stolpebeslag Grgnne Wirer Net

Stgttekraevende planter
Disse planter kraever en
hvis form for opbinding og
hjeelp til fastggrelse.

Eksempel:
Klatreroser
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Deltaskive til serie 120 & 124

Tilbehgr

For at skabe spredning pd wirerne
kan der anvendes tilslutningsrar
eller deltaskiver.

Anbefales ikke!

Selvhaeftende planter

Klatrer direkte pa facaden.
Planter med haeftergdder/su-
geskiver som haefter direkte pa
facade som pa sigt kan skade
bygningen.

Eksempel:
Vildvin og Efeu

Tobrafix - et letvaegtssystem

Anvendes til klatreplanter med lav-middel tilveekst fx.
Roser og Klematis. Passer til facader der ikke taler stor
vaegt. Produceres i kompositmateriale og kan lakeres i

valgfri RAL-farve. Afstand mellem stav og facade er 8 cm.

Net - heldsekkende

Anvendes til klatreplanter med lav-kraftig tilvaekst.
fx. Tobakspibeplante, Kaprifolie og Klematis.
Monteres med seres 90 eller serie 100. Produceres
pa mal. Afstand mellem net og facade er 9 cm.

Stolpebeslag
Anvendes til klatreplanter med lav-kraftig tilvaekst.
fx. Klematis og Kaprifolie. Monteres pa runde stolper
i forskellige diameter til vegetation i teette byrum.
Afstand mellem wirer og stolpe er 9,5 cm.

Serie 112

Anvendes til kraftigt voksende klatreplanter. fx.
Treemorder og Blaregn. VegTech anbefaler kun dette
veegbeslag i kombination med ovenstaende planter.
Afstand mellem wirer og facade er 18 cm.

Espalier

Anvendes til klatreplanter med lav-middel tilveekst.
fx. Klematis og klatreroser. Passer til heldeekkende
vegetation, men pa et mindre areal end fx. net.
Monteres med serie 90.

Afstand mellem net og facade er 9 cm.

Findes i 2 str. 40 x 160 cm og 80 = 160 cm.



Billeder og inspiration

Bygning helt beklaedt med net Flymuseum Link&ping @rnevej KBH Stolpebeslag

Om Veg Tech

Vi arbejder med at begrgnne bymiljg og Igse tekniske problemer
omkring handtering af regnvand og planteetablering pa steder.
Med naturlige vaekstsystemer kan afstrgmningen forsinkes og

Ve TQCh fordampningen gges og derved aflaste kloaksystemet.

g Vores grgnne systemlgsninger anvendes til forskellige varianter

af tagvegetation, etablering af eng, LAR-anleeg og parker.
Vore produkter produceres pa egne arealer.

Tel +45 3962 6869

Anlaegsarbejde

tech.dk
vegtec Vi tilbyder montagearbejde af egne produkter og systemer.

#vegtech Vore montgrer har lang erfaring og er sikkerhedsuddannede.

Vi tager forbehold for sendringer. Disse meddeles p& vegtech.dk.
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