
Færdig søbred
Bredmåtten er en præfabrikeret plantemåtte med 
forskellige blandinger af planter, som findes i den 
danske natur i bred-/fugtigbund-/vandmiljøer. 
Planterne er dyrket i en organisk måtte af kokosfiber, 
som nedbrydes i naturen efter nogle år. De velvoksne 
planter gør sammen med den stærke kokosmåtte, at 
måtterne kan etableres selv på bredder med bølge-
påvirkning og strømmende vand. Bredmåtten 
indeholder ingen jord. Man undgår således at tilføre 
unødig næring til vandmiljøet.

Forskellige modeller
Bredmåtten produceres i forskellige plante- 
sammensætninger og størrelser. Arterna er  
sammensat til forskellige vækstforhold som fx  
vandstand, strømforhold, næringsstof- og lysforhold 
og kombinationerne kan fx være specielt egnede til 
vandrensning, prydbeplantning med særlig mange 
blomster eller til at forebygge erosion. 

I oversigten over de forskellige typer af  bredmåtter 
findes eksempler på anvendelsesformål i forskellige 
miljøer.  De store måtter er velegnede til projekter  
med større vandanlæg og mod erosion, mens de  
små måtter er lette at indpasse i mindre damme.  

Leveranceklare bredmåtter

Mod erosion på søbredder, der er udsat for  
bølgepåvirkning og strømmende vand. 

Vandrensning i eksempelvis overløbsbassiner og  
efterpoleringsdamme.

Skaber biologisk balance og mindsker algevæksten  
i søer i fx i parker på friarealer og golfbaner. 

Hurtig montering og minimal pleje.

Prydværdi og ”færdigt look” fra dag ét. 

Anvendelsesområder og fordele
Veg Techs bredmåtte anvendes langs søer i  
LAR-anlæg og pryddamme.  

BREDMÅTTER®
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TYPER AF BREDMÅTTER

Bredmåtte - S3  Arter

Artikelnr: 1-11074 

Mål: 1 × 2 m

Vækstforhold: Universalmåtte med 
blomstrende, robuste arter. Monteres  
på 0-20 cm vand.

Anvendelseområde: LAR- og regn-
vandsbassiner, prydbeplantning,  
forebyggelse af erosion.

Alisma plantago-aquatica - vejskeblad Lythrum salicaria - alm. kattehale

Caltha palustris - engkabbeleje Molinia caerulea - blåtop

Carex sp. - star, gruppedannende Myosotis scorpioides - eng-forglemmigej

Carex sp.- star, tuedannende Scirpus sylvaticus - skov-kogleaks

Iris pseudacorus - gul iris Scutellaria galericulat - alm. skjolddrager

Juncus conglomeratus - knop-siv

Bredmåtte - S4  Arter

Artikelnr: 1-11076

Mål: 1 × 2 m

Vækstforhold:  Kraftigtvoksende  
robuste arter. Monteres på 20-40 cm 
vand.

Anvendelseområde:  
Vandrensning, regnvandsbassiner.

Butomus umbellatus L. - brudelys Phragmites australis - tagrør

Carex sp. - star Schoenoplectus lacustris - sø-kogleaks

Filipendula ulmaria - alm. mjødurt Typha angustifolia - smalbladet dunhammer

Iris pseudacorus - gul iris Typha latifolia - bredbladet dunhammer

Lythrum salicaria L. - alm. kattehale

Bredmåtte - S5  Arter

Artikelnr: 1-11075 

Mål: 1 × 2 m

Vækstforhold: Salttolerante planter.  
Monteres på 0-20 cm vand,

Anvendelseområde: Prydbeplantning 
eller forebyggelse af erosion i strand-
miljøer.

Aster tripolium - strand-asters Lysimachia vulgaris - alm. fredløs

Bolboschoenus maritimus - strandkogleaks Lythrum salicaria - alm. kattehale

Carex sp. - star Myosotis scorpioides - eng-forglemmigej

Filipendula ulmaria - alm. mjødurt Schoenoplectus tabernaemontanii -  
blågrøn kogleaks

Juncus gerardii - harril Veronica longifolia - langbladet ærenpris

Bredmåtte - S6  Arter

Artikelnr: 1-11071

Mål: 1 × 2 m

Vækstforhold: Prydbeplantning eller 
forebyggelse af erosion. Monteres på  
20-40 cm vand.

Anvendelseområde: Regnvands- 
bassiner. Reetablering af vandlinje. 
God til insekter.

Alisma plantago-aquatica - 
vejbred-skeblad

Menyanthes trifoliata - bukkeblad

Butomus umbellatus - brudelys Myosotis scorpioides - eng-forglemmigej

Calla palustris - engkabbeleje Persicaria amphibia - vandpileurt

Eriophorum angustifolium -  
smalbladet kæruld

Ranunculus lingua - langbladet ranunkel

Lycopus europaeus - sværtevæld Sparganium erectum - pindsvineknop

Mentha aquatica - vand-mynte Stachys palustris - kær-galtetand

Bredmåtte - M1  Arter

Artikelnr: 1-11044

Mål: 0,4 × 1,2 m

Vækstforhold: Blomstrende, 
lavtvoksende arter.  
Monteres på 0-20 cm vand

Anvendelseområde: Prydbeplantning, 
badesøer.

Caltha palustris - engkabbeleje Myosotis scorpioides - eng-forglemmigej

Carex sp. - star Potentilla palustris - kragefod

Iris spuria - blå iris Ranunculus flammula L. - kær-ranunkel

Juncus compressus Jacq. - fladstrået siv Scutellaria galericulata - Alm. skjolddrager
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FØR OG EFTER...

Bassin til regnvandsopsamling i Randers.                                                            To måneder efter anlæg.

Bassin i boligområde.                                                                                                 3 år efter anlæg.

Færdige eng- og bredmåtter. Anlagt 2020.  
Naturkraft ved Ringkøbing. 
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FIGUR 2: 
På stejle skrænter kan bredmåtten monteres på en  
hylde som f.eks. opbygges med grov makadam eller søsten.
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FIGUR 1
Bredmåtten fastgøres i skrænten med træspyd.  
Vegetationen er afhængige af kontinuerlig  
adgang til vand og måtten skal derfor monteres på  
korrekt niveau i forhold til midelvandstanden.

PRAKTISKE RÅD

FIGUR 3: 
I partier der er udsatte for bølger eller strømmende vand,  
forankres bredmåtten med træspyd. Er bølgepåvirkningen 
kraftig kan forankringen forstærkes ved hjælp af kokosreb  
der placeres på kryds mellem træspyddene.

Strandmatta Förankringsfäste i trä

2 m

1 m

Bredmåtte Træpløk

Tykkelse 10 cm

Tips til montering
•	 Det er vigtigt at bredmåtterne placeres i korrekt niveau ift 

middelvandstanden.

•	 Hvis der er mulighed for at sænke vandstanden nogen  
dage før montagen, er det vigtigt at middelvandstanden  
er tydeligt markeret så bredmåtterne placeres korrekt. 

•	 Hvis det er muligt så jævn arealet ud hvor bredmåtten 
skal monteres, fjerne udragende sten og rødder.

•	 Det kan være nødvendigt at forankre bredmåtten med 
træpløkke, hvor der kan forekomme bølger og  
strømmende vand. (se figur 3.) 

Pleje
•	 For at fremme bredmåttens vegetation og holde den fri  

for uønsket vækst af alger, kan man ved behov nedklippe 
vandkantens vegetation. Intervallet for klipning vil 
afhænge af hvor hurtig tilvæksten er.

•	 Ved mindre anlæg klippes og bortskaffes det afklippede  
vegetation 1 gang årligt for at holde vandspejlet fri. 

Download aktuelle instruktioner på: vegtech.dk

Overfladen skal være jævn, hvor strandmåtterne er placeret. Fjern udragende sten og rødder. 
Strandmåtter leveres på palle og kan flyttes af to personer på kortere afstande. Ved længere transport  
anbefales at bruge truck eller tilsvarende. De kan også bugseres på begrænsede afstande i vand.
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