
STAUDEMÅTTER

Komplet jorddække fra dag ét
Veg Techs færdige måtter med bunddækkende arter 
af stauder giver et tæt grønt bed umiddelbart efter 
anlæg. De færdigudvoksede planter holder frøukrudt 
nede, så arealet bliver mindre plejekrævende end ved 
konventionel plantning.

Staudemåtter er velegnede i anlæg med havepræg og 
høje krav til æstetik og finish. Måtten holdes sammen 
af en armering af kokosfiber, som gør den robust og let 
at håndtere. Planterne er udvoksede ved levering og 
rodfæster sig hurtigt. Således beskyttes arealet hurtigt 
mod erosion, fx ved kraftig regn. Eftersom planterne er 
etablerede, holder de frøukrudt fra arealet, hvilket 
minimerer behovet for etableringspleje. Det har i øvrigt 
vist sig, at et udvokset bed er mindre udsat for 
vandalisering og færdsel. 

Staudemåtterne er lethåndterlige og robuste. Planternes rodsys-
tem og armeringen af kokosfiber holder jord og planter sammen.

Fordele ved færdige staudemåtter

Tæt, grønt bunddække af Leptinella dioica

Hurtig og sikker etablering

Minimalt plejebehov

Forhindrer frøukrudt

Lang plantesæson

Minimerer risiko for nedtrampning

Modvirker erosion
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1 Vinca på skånende areal. 

2 Måtter af Cotoneaster som bunddække sammen 
med færdige måtter af storkenæb. 

3 Staudemåtter af Vinca på kirkegård. 

4 Blomstrende måtter med storkenæb.

5 Midterrabat med storkenæb.

6 Timianmåtter på gravsted.

INSPIRATION
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STAUDEMÅTTER

Hårdfør plante som klarer  
urbane forhold godt. Får 
små hvide blomster og siden 
mange røde bær. Stedsegrøn. 

Artikelnr 2-12065
Mål 55 × 34 cm
Højde 30-60 cm
Blomstring juni
Voksested Sol-skygge

Hurtigtvoksende bunddække 
med mørkrosa blomster. 

Artikelnr 2-12060
Mål 55 × 34 cm
Højde 20-25 cm
Blomstring juni-juli
Voksested Sol-halvskygge

Cotoneaster x suecicus ’Coral Beauty’, Cotoneaster

Samme egenskaber som  
’Karmina’ men med rosa-hvide 
blomster. 

Artikelnr 2-12062
Mål 55 × 34 cm
Højde 20-25 cm
Blomstring juni-juli
Voksested Sol-halvskygge

Geranium x cantabrigiense ’St Ola’, storkenæbGeranium x cantabrigiense ’Karmina’, storkenæb

Vintergrøn, robust urt med  
tueagtig vøkstform. Trives både 
i sol og skygge på fugtig og tör 
bund. 

Artikelnr 2-12064
Mål 55 × 34 cm
Højde 10-40 cm
Blomstring juni-juli
Voksested Sol-skygge

Polypodium vulgare, alm. engelsød

Stedsegrøn, krybende bunddække,  
lyseblå eller hvide blomster. 
 
 

Artikelnr 2-12067
Mål 55 × 34 cm
Højde 10-15 cm
Blomstring maj-juni
Voksested Halvskygge-skygge

Vinca minor, liden singrøn

Gulblomstret effektiv  
bunddække med mørkegrønne 
trefingrede blade.  
Bedst på solrige voksesteder.  
 

Artikelnr 2-12066
Mål 55 × 34 cm
Højde 15-20 cm
Blomstring maj-juni
Voksested Sol-skygge

Waldsteinia ternata, guldjordbær

Arter som vokser sammen og 
trives på solrige tørre arealer. 
Aromatisk. Tiltrækker insekter.  
 
 

Artikelnr 2-12061
Mål 55 × 34 cm
Højde 5 cm
Blomstring maj-augusti
Voksested Sol

Thymus mix, timian

Bestil før den 30. november året inden ønsket leveranceår ved store leverancer.
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OPBYGNING

Montage på ukrudtsfri jord Montage på jord med indslag af ukrudt

1. 30-50 mm staudemåtte

2. Eksisterende jord - løsnes

3

1

2

4
1

2

1. 30-50 mm staudemåtte

2. 200 mm ukrudtsfri jord

3. Ukrudtshæmmende fiberdug

4. Eksisterende jord - løsnes

Forberedelse af arealet
For at opnå det bedste resultat skal arealet være fri for flerårigt 
rodukrudt som fx kvikgræs og agertidsel. Underlaget skal 
være jævnt, så vegetationsmåtterne får god jordkontakt ved 
udlægningen.

 
Gennemvand måtterne og den underliggende jord umid-
delbart efter montering og regelmæssigt i 3-4 uger efter 
plantning. Fortsat etableringsvanding foretages derefter om 
nødvendigt i de første to vækstsæsoner. 

Pleje
 ∙ Evt. ukrudt fjernes hurtigst muligt.

 ∙ Efter etableringen behøver vegetationen kun vanding 
under meget tørre forhold. 

 ∙ Gødes årligt med langtidsvirkende gødning i foråret.

Download aktuelle instruktioner på: vegtech.dk

PRAKTISKE RÅD
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1 Før - et tilgroet bed.

2 Et forberedt bed uden ukrudt danner grundlag for en  
sikker etablering. 

3 Staudemåtterne lægges ud tæt kant mod kant.

4 Efter - et bed med minimalt plejebehov.

Nyanlagt staudebed på en eftermiddag!
Færdige måtter af bunddækkende sorter af timian fik 
dette bed i et gårdrum til at blomstre.

EKSEMPEL 
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KOKOSNET

Jordforberedelse
Forbered jorden på normal vis og sørg for, at den er plan.

Udlægning
Læg kokosnettet ud i skræntens faldretning.  
Der skal være et overlap på 20-30 cm mellem de forskellige 
baner. Undlad at strække nettet alt for meget. Kokosnettets 
øvre og nedre ender bør dækkes med jord i ca. 30 cm bredde 
eller graves ned i lavvandede grøfter og dækkes. Ved skrænter, 
som er kortere end kokosnettets bredde, lægges kokosnettet 
ud i skræntens længderetning.

Forankring
Forankring af nettet sker med træpløkke på en  
længde af 25 cm. Forankringstætheden bør være 0,3 stk. / 
m² - 1 stk. /m², alt efter forholdene. På stejlere skrænter og i  
forbindelse med vand kræves tættere forankring, mens  
fladere skrænter ikke kræver forankring i samme omfang.  
Kokosnettet skal være i kontakt med jorden, og hulrum  
mellem net og jord må ikke forekomme.  
Anvend evt. ekstra træpløkke på konkave arealer.

Etablering af vegetation i arealerne
Såning kan se efter udlæg af nettet.

Såning af engfrø
Sker manuelt eller med en håndbåren såmaskine.  
For udsædsmængder- se anvisninger fra Veg Tech.

Maskinel såning
Kan ske ved såmaskine eller udrustning til sprøjtesåning.

Plantning - urteplugplanter
Plantes direkte gennem maskerne i kokosnettet.  
Det gøres nemmest med Veg Tech planterør og en sele,  
hvori plantebakker og gødningspose kan fastgøres.  
Planterør og sele kan købes hos Veg Tech.

Plantning
Til større planter skæres hul i kokosnettet.

Fakta

Artikelnr 9-12038 9-12039

Mål 2 × 50 m 2 × 50 m

Vægt 400 g/m² 700 g/m²

Øvrigt For gennemsnitlig  
erosionsudsatte  
områder.

For kraftigere erosions  
beskyttelse af skrænter  
og til bredder med mindre  
kraftig bølgepåvirkning.
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