
Hurtigt etableret kantsikring
Bredrullen er en plantebevokset kokosrulle med 
forskellige sammensætninger.  
Planterne er fremdyrket i en tæt sammenvævet rulle 
af kokosfiber. Ved levering er planterne tilvoksede, 
og rodsystemet er etableret i kokosrullen. Bredrullen 
er velegnet langs bredder med  bølgepåvirkning og 
strømmende vand.
Bredruller indeholder ikke jord og afgiver derfor ikke 
unødvendig næring til vandmiljøet. Bredruller kan  
anvendes nærmest som en spuns, hvor bredden er 
stejl og stærkt påvirket af erosion med risiko for at 
skride ned. 

Bredruller i vækst på produktionsarealerne.

LAR-anlæg med 86 stk. bredruller i et boligområde. 
Regnvandet ledes ned til et overrislingsområde, som forsinker og 
renser vandet, inden det ledes videre. 

BREDRULLER®

TYPER AF BREDRULLER

Ved bredder med stor strømpåvirkning

Ved stejle bredder

Som kantvegetation i små søer

Der opnås et færdigt resultat fra dag ét

Anvendelsesområder og fordele
Den rulleformede måtte gør bredrullen velegnet 
som et effektivt værn ved erosionsudsatte bredder.

Bredrulle - R1 Arter

Artikelnr: 1-11019 

Mål: 2 × 0,3 m

Vækstforhold: Blomstrende arter  
hele sæsonen.

Anvendelseområde: Prydbeplantning, 
forebyggelse af erosion, genopretning  
af søbred i skovmiljø.

Caltha palustris - engkabbeleje Lythrum salicaria - alm. kattehale

Carex sp. - star Myosotis scorpioides - eng-forglemmigej

Glyceria fluitans - manna-sødgræs Scutellaria galericulat - alm. skjolddrager

Iris pseudacorus - gul iris

Bredrulle - R2 Arter

Artikelnr: 1-11079 

Mål: 2 × 0,3 m

Vækstforhold: Robuste og kraftig-
tvoksende arter.

Anvendelseområde: Vandrensning, 
forebyggelse af erosion ved stor  
bølgepåvirkning. 

Carex sp. - star Schoenoplectus lacustris - Sø-kogleaks

Filipendula ulmaria - alm. mjødurt Scirpus sylvaticus - skov-kogleaks

Iris pseudacorus - gul iris Typha sp. - dunhammer

Phragmites australis - tagrør
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Før: Billedet viser montage af bredruller om foråret. I dette  
eksempel anvendes rullerne som sikring mod erosion.  
Notér vandniveauet er midlertidigt sænket, og at bredrullen 
skal placeres i normalvandstandslinien. Bredrullen fastgøres i  
den erosionsudsatte bred. Erosionssikringen virker med  
det samme.

Efter: Seks år efter anlæg. Vegetationen udfylder sin funktion som 
erosionssikring og falder godt ind i omgivelserne. 

FØR OG EFTER...

PRAKTISKE RÅD

Træpløk

2 m

0,3 m

Va
tt

en
ni

vå
 (n

or
m

al
)

Fastgørelse på bredder uden bølge- og strømpåvirkning 
I små søer kan bredrullerne ofte lægges løst direkte på det 
forberedte underlag. Efter kort tid vokser rødderne ned i  
underlaget og forankrer bredrullen. I søer med høje krav til  
det æstetiske udtryk kan en let påfyldning med fx sø-sten  
omkring bredrullen hjælpe til at skjule måttens kokos- 
armering, indtil planterne er helt udvoksede. 

Figur 1: 

Bredrullen fæstnes med træpløkke.

 
Artikelnr: 9-12035 Længde : 50 cm

Artikelnr: 9-12036 Længde : 70 cm

Tips til montering

• Det er vigtigt at bredrullerne lægges i rette niveau i  
forhold til middelvandstanden, se figur 1. 

• Hvis der er mulighed for at sænke vandstanden nogle 
dage inden montering, lettes arbejdet med udlægning  
af rullerne.

• Hvis der er mulighed for det, graves en lille rende, så 
bredrullerne kan sænkes ca. 20 cm ned i bredmaterialet. 
Det får rullerne til at falde bedre ind i omgivelserne.

• Fastgørelse på bredder med bølge- og strømpåvirkning 
Bredrullen fæstnes i underlaget ved hjælp af Veg Techs 
træpløkke.  (se figur 2).

Download aktuelle instruktioner på: vegtech.dk

Rullerne er 2 m lange og ca. 30 cm i diameter og leveres på 
specialpalle De kan løftes af to personer.

Pleje

For at fremme bredrullens vegetation og holde den fri for uønsket 
vækst af alger, kan man ved behov nedklippe vandkantens vegeta-
tion. Intervallet for klipning vil afhænge af hvor hurtig tilvæksten er. 

• Ved mindre anlæg klippes og bortskaffes det afklippede 
vegetation 1 gang årligt for at holde vandspejlet fri.

Figur 2
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